














EFTERSKRIFT

Som det fremgéar af det foregdende afsnit med byg-
ningsbeskrivelse, er de udarbejdet i slutningen af
1983. Derfor er ikke alle om- og nybygninger med i af-
snittet. I dette afsnit er de sidste eendringer i Gl. Has-
seris beskrevet, siledes at bogen omhandler samt-
lige veesentlige om- og nybygninger frem til udgivel-
sesdagen i november 1985. Efterskriftet kan saledes
bruges til malestok for, hvad der er sket i omradet pa
blot to ar.

Da arbejdet med bogen begyndte, var byggerenten
ca. 18%. Der var ikke den store interesse for at ga
igang med byggeri. Indgrebene i omradet var spar-
somme og omfattende mest renovering eller tilbyg-
ning til eksisterende bebyggelse.

Men s& tog tingene fart. I takt med rentefaldet
dukkede byggefirmaernes skilte op, og der bygges nu
stort set i hele omradet i dag.

Nybyggeriet i den mellemliggende periode er for
det meste sket pa enkeltgrunde, spredt rundt i omra-
det, hvorved indgrebene i det store hele ikke har for-
styrret bebyggelseshelheden.

Denne bebyggelseshelhed lader sig vanskeligt be-
skrive her. En hurtig tur gennem Bygaden (desvaerre
tit for hurtigt) giver ikke det rigtige indtryk af omra-
det. Kun ved en stille tur ad gyderne mod vest for-
nemmer man en egentlig helhed. Man vil her opleve
et egnspraeg, der er typisk for det nordjydske. Gade-
husene, og til dels ogsa gardene, havde som eneste
formal at fungere som klimaskserm, uden egentlig
udsmykning, simpelt bygget og langt fra prangende i
sterrelse.

Det ger vort omrade speendende. @nsket om at be-
vare disse traek, ma derfor veere ensket om at fast-
holde bebyggelseshelheden.

Om man kan kalde omradet for en landsby eller
forstad kan veere underordnet. Een ting er sikkert:
Vort omrade danner en smuk afslutning pa Aalborg
mod det 4bne land. Typisk for starre byer er, at de er
nkogt over«. Dw.s. at der rundt om byerne ligger en
rand af oplagspladser, bilskrot, forurenende virk-
somheder mv. Uden tvivl det bedste sted at place-
rede dem. Men det findes ikke her. Vikani Gl. Hasse-
ris opleve, hvordan vor by holder op. Hvordan byen
tynder ud, for tilsidst at ende langs den gamle kystli-
nie med f.eks. et breendeskur til en landejendom.

Tilbage er arbejdet med at sikre de historiske
huse. En bevaring af det meget varierende bygnings-
milje vil stille store krav til en forhabentlig snart
kommende lokalplan for omradet. Ikke i omfang, men
i hovedsigtet.

Hvordan bevarer man et uens miljg? Det lader sig
ikke gare med strenge bestemmelser - derved sde-
leegger man netop det uens. Det vigtigste ma veere at
fastholde de gamle hovedtraek eller »spilleregler«,
som bl.a. bygningsbeskrivelsen tydeligt viser.

En bevarende lokalplan skal som hovedformal
sikre den bedste mulige indplacering af ny bebyg-
gelse samt bevare den eksisterende. Ligeledes skal

den bevaringsveerdige beplantning sikres. Dw.s.
bygge videre pa de gamle traditioner om, at beboel-
sesbygninger er placeret est-vest. Det er samtidigt
vigtigt, at bebyggelsen placeres tat mod vej med in-
gen eller kun lidt forareal.

Bygningsprofilet skal vaere leengehuse med 45° li-
gebenet sadeltag. Husbredden ber veere smal i for-
hold til leengden. Disse intensioner kendes allerede
fra den gaeldende byplanvedteegt nr. 4 for Gl. Hasse-
ris, men ma suppleres og strammes op. Tagkonstruk-
tionen ma ikke have egentlig udhseng og ikke synlige
sparender.

Den rivende udvikling indenfor byggevarebran-
chen nedvendigger, at kravene til tagmaterialer fast-
leegges noje. Det er f.eks. ikke tilstreekkeligt at kraeve
»rade tagsten« som nasvnt i byggevedtsgten. Begre-
bet spaender idag fra skarpkantede falstagsten til
dobbeltbelgede sten i overstarrelse, der i vaesentlig
grad afviger fra det oprindelige udgangspunkt, nem-
lig vingetegl.

Tagmaterialer til beboelsesbygninger ber veere de
for omradet kendte; rede vingetegl, stra, sort natur-
eller eternitskifter, pandeplader samt tagpap.

Spergsmalet om vinduesformater ber ikke fast-
laegges preecist, men afgares i den konkrete situation
ud fra en administrativ holdning om en god tilpas-
ning til omgivelserne.

Dog ber kunststofvinduer udelukkes.

Kravet til de bygningsmeessige detaljer vil veere
underordnet i forhold til de fernavnte retningslinier
om indplacering, bygningsprofil og overflader. Deter
dog vigtigt, at murede skorstene placeres midt i tag-
ryggen.

Men det haster med at fa taget fat pa disse ting.
Inden denne bog er feerdigtrykt, er der sikkert taget
nye vidtgdende skridt til at sendre vort omrade.

Hvis denne bog kan fere til, at beboere, politikere
far sjnene op for de store veerdier, der endnu findes
iGl. Hasseris, har bogen opfyldt sit formal. Kan man
slutte dette afsnit pa en bedre made end at citere af-
daede gardejer Gergers Nargaard, der sagde »Vi skal
gore det sa godt, vi kan, for vi har jo kun stedet til
lans«.
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Matr. nr. 17°

Beliggenhed: Bygaden 3

Det oprindelige stuehus samt gststalden blev nedre-
vet i 1984 hvorefter to l&nger blev genopfert samme
sted. Yderligere tre leenger er under opferelse syd
for og danner to gardrum. Den sydligste leenge er op-
fort i forskudt plan. Bebyggelsen omfatter ialt 15
ejerlejligheder. Den tidligere lade og stald er ombyg-
get til garager og redskabsrum. Den nye bebyggelse
har sadeltag belagt med rede vingetagsten. Over
indgangsdere og portgennemgange sméa facadekvi-
ste. Vandskuret murveerk med hvid gesims langs fa-
cader og gavle. Hvide tofags vinduer med helruder,



Matr. nr. 6*
Beliggenhed: Bygaden 10
(eendret til Skreeddergyden 2).

Laden blev i 1983 ombygget til beboelse i to etager.
Leengen blev samtidig afkortet med ca. 5 meter og
veststalden blev nedrevet. Bygningen fremstar nu
med vandskuret, hvidmalet murveerk. Vinduer er
hvidmalede tofags med tredelte rammer i stueeta-
gen. Mindre tofags pa 1. sal. I vestgavlen terrasse-
dere til stue- og 1. sal. Pa sydfacaden og vestgavl to
metalskorstene (nu fjernet).

Matr. nr. 15°¢

Beliggenhed: Bygaden 11a

Vinkelbygget hus med carport sammenbygget med
vestgavl. Sadeltag belagt med rede, dobbeltbalgede
teglsten. Blank murveerk i rede sten. Mod syd en ud-
vendig skorsten. Udkraget hovedgesims. Vinduer er
hvidmalede med helruder.

Opfert 1984,
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Matr. nr. 15°°

Beliggenhed: Bygaden 11b

Vinkelbygget hus med carport i estenden. Sadeltag
med halvvalm belagt med rede, dobbeltbalgende
teglsten. Blank murveerk i rede sten. Udkraget ho-
vedgesims ved facader og gavle. Vinduer er tofags
med tredelte rammer. Farve: hvid bejdse.

Opfert 1984.

Matr. nr. 15°f

Beliggenhed: Bygaden 11¢

Huset har opskalket sadeltag belagt med rede vinge-
tagsten med forskellet rygning. Murvaerk er vand-
skuret. Udkraget hovedgesims. Vinduer er hvidma-
lede tofags med tredelte rammer. Mod syd er muret
leemur.

Opfert 1984,



Matr. nr. 14

Beliggenhed: Bygaden 11d

Huset har sadeltag belagt med rede vingetagsten.
Forskeellet rygning. Vandskuret, hvidmalet murveaerk
med udkraget hovedgesims. Hvidmalede, kvadrati-
ske vinduer med helruder. Terrassederer isat tre
kvadratiske ruder.

Opfert 1983.

Matr. nr. 58°

Beliggenhed: Bygaden 44

Treleenget hus med sadeltag belagt med rede vinge-
tagsten. Vandskuret murveerk. Kvadratiske og rek-
tanguleere vinduer med helruder. Mod syd en over-
deekket terrasse i estflajen. Garager i vestflajen.
Mod syd en halvrund muret ls&smur.

Opfert 1984.
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Matr. nr. 377
Beliggenhed: Skreeddergyden 20a og b
Sammenbygget dobbelthus med forskudte leenger.
Opskallet sadeltag belagt med sort balgeeternit af-
sluttet med hvide vindskeder. Blank murveerk i rede
sten. Hvide tofagsvinduer med tredelte rammer.
Mod nord carport med fladt tag.

Opfort 1984.

Matr. nr. 369 parcel 1
Beliggenhed: Skraeddergyden 28a ogh

Sammenbygget dobbelthus med forskudte lenger.
Sadeltag belagt med rede vingetagsten. Blank mur-

veerk i rede sten. Hvide tofagsvinduer med tredelte
rammer.

Opfert 1984.
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ANVENDT KILDEMATERIALE

Hovedkilden til de bygningshistoriske undersegelser
har veeret brandforsikringsarkivalier fra den almin-
delige brandforsikring for landbygninger oprettet i
1792.

Brandforsikringsarkivalierne bestar af to sidele-
bende protokolrakker, forsikringsprotokoller og tak-
sationsprotokoller. I forsikringsprotokollerne er
ejendommene anfert efter forsikringsnumre, disse
kan for de enkelte ejendomme findes i jaevnferings-
liste med henvisning til de kronologisk ferte taksati-
onsprotokoller.

Ved indtegning i brandforsikringen blev gar-

den/huset takseret, idet hertil udpegede vurderings-
meend medte op pa stedet og gennemgik ejendom-
men. Efter denne farste vurdering blev gdrden/huset
normalt kun omvurderet pa ejerens foranledning,
ofte i forbindelse med ombygninger eller ejerskifte.
Det er disse brandtaksationer der giver vaerdifulde
oplysninger om bygningerne.
Desveerre findes der kun een taksationsprotokol be-
varet for Gl. Hasseris (Taksationsprotokol fra 1800
til 1830). Derfor er bygningshistorien efter 1860 nee-
sten udelukkende baseret pa de meget kortfattede og
ikke seerlig detalierede indferelser i forsikringspro-
tokollerne. Af tidsmeessig arsag har skede- og pante-
protokoller ikke veeret inddraget i den bygningshisto-
riske undersegelse.

ARKIVALIER
LOKALHISTORISK ARKIV
FOR AALBORG KOMMUNE.

Den almindelige brandforsikring for landbygninger.
Brandforsikringsprotokol for Hasseris Landsogn -
Hornum Herred, Aalborg Amt (ca. 1899 til 1950).
Realregister til skade- og panteprotokoller for Aal-
borg birk - film 34 83 88.
Realregister til skede- og panteprotokoller i Bu-
dolfi Landsogn mv. film 34 83 99.

Folketeellinger 1787, 1855 og 1901 - Film no. 38.991,
39.405 og 16.137

Aalborg Hospitals Jordebog Film no. 381729
Aalborg Hospitals Feesteprotokol Film no.381730-33
St. Restrup Jordebeger m.m. Film no. 449708
St. Restrup Faesteprotokol Film no. 449708

1664 matriklen (no. 1833) Film S 5951
1688 matriklen (no. 1443) Film S 6309
1688 matrikel (no.1833) Film S 6411
1688 matrikel (no. 1776) Film S 6401

UDSKIFTNINGSFORRETNING HASSERIS 1781
LANDSARKIVET FOR NORREJYLLAND

Den almindelige brandforsikring for landbygninger.
Brandtaksationsprotokol for Hornum Herred
(1800-1830) - (BrD. 2).

Brandforsikringsprotokol for Hornum Herred
Budolphi Sogn (Ca. 1860-1930).

Realregister til skade- og panteprotokoller Budolphi
Landsogn vestlige del - B37 -SP 119

(Ca. 1800-1940).

Skadedokumenter Ca. 1920-1948.

AALBORG HISTORISK MUSEUM
Museumssager — akter
AALBORG BY- OG HERREDSRET
TINGLYSNINGSAFDELINGEN
Tingbogsoplysninger.

MATRIKELDIREKTORATET
Diverse matrikelkort.

FOTOGRAFIER
Gamle fotografier i privat eje.
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ORDFORKLARING

ds: vandretliggende, baerende temmer i tagveerk.

bindbjcelke: i bindingsvaerk, den vandretliggende
bjeelke, som pé tveers af bygningen forbinder stol-
perne.

binder, kop: i murskifte, mursten, der ligger pa tveers
i muren med den korte side udad.

binding, bindt: i bindingsveerk, et par modstaende
stolper i ydervesggene med tilharende bjaelke.

bislag: vindfang, abent, overdaekket eller helt lukket.

bledstregne mursten, maskinstregne sten.

dokker, dukker: i bindingsveerk, de korte, lodrette
temmerstykker, der forbinder lgsholter med fod-
eller tagrem.

dyvel: tap af tree (eller metal) som inddrives halvt i
hver af de to stykker, der skal forbindes.

enestegdrd: gard, der i feellesskabets tid, for udskift-
ningen, 14 uden for landsbyen og havde sin jord for
sig selv.

fag: et bindingsveerkshus opdeltes i fag, dvs. stolpen
med det tilherende tavl.

fals: retvinklet indsnit f.eks. til anslag for en der eller
et vindue.

fodstykke, syldstykke: det vandretliggende temmer-
stykke, der ligger pa fundamentet mellem stolper-
nes nederste ende.

fodtemmer: det nederste vandrette stykke temmer,
deribindingsveerk ligger lige oven pa syldstenene,
og hvori stolperne er tappet.

forskcelle: i modseetning til understrygning teetnes
tagsten eller rygning med meortel udvendigt.

frontispice; fronton: gavl eller gavlagtig prydelse pa
facade f.eks. over vindue eller dere, ogsd som en
kvistagtig forhajelse af ydermuren.

fylding: treeflade, hvormed en ramme til der eller pa-
nel udfyldes.

fyldtemmer: fodstykker, syldstykker, lasholter, dok-
ker (dukker) og skraband.

gesims: profileret vandret fremspring pa mur, ho-
vedgesims: overgang fra mur til tag.

grat: udadgaende skeeringslinie mellem to
(tag)flader.

grundmur: mur opfert udelukkende af sten, i mod-
seetning til bindingsvaerk.

handstregne mursten: hiAndformede mursten, frem-
stillingen kreever ret vadt ler og giver stenen en
mindre glat overflade.

halvvalm: se valmtag.

hanebdnd: det vandretliggende temmerstykke, der
midtvejs i tagrummet forbinder to tagspeer.

helgavl: gavlmur, der er fort lodret op til tagryggen.

helvalm: se valmtag.
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indfatning: breet, der deekker over fugen mellem der-
eller vindueskarm og murfals.

kopbdnd: de skra temmerstykker, der er tappet eller
bladet ind som afstivning mellem stolper og
bindbjelker indvendigt i huset.

kragteeer: traestykker, parvis sammennaglede, der
rider over tagmenningen for at fastholde taskke-
materialet.

lus: mindre treestykke indfaeldet som reparation i
temrer- eller snedkerarbejde.

leber: mursten der ligger pa langs i muren, med den
lange side udad.

lesholt: i bindingsveerk, de vandrette tammerstykker,
der forbinder stolperne under vindueshgijde.

maskinsten: maskinformede mursten, ved fremstil-
lingen bruges en ret tar lermasse og stenen far en
glat overflade.

menning: tagrygning pa stratag.

not: rille f.eks. i kanten af et breet, hvori en tilsva-
rende fjer i breettet ved siden af passer.

pigsten: lille sten anvendt ved brolsegning.
pilaster: flad, retkantet fremspringende murpille.

rem: se fod- og tagrem.

revleder: der af sammennotede braedder pa den ene
side afstivet af braadderevler.

skifte: et vandret lag af sten i murvaerk.

skotrende: den bundrende, der fremkommer ved
sammenskeering af to tagflader i et indadgaende
hjerne.

skrdbdnd: i bindingsveerk, de skratstillede temmer-
stykker, indsat for at opna sidestivhed i muren.

slojfe: smal liste til samling af breedder med not i
begge sider.

stabel: baerende del af et haengsel.

sternbreet: vandret kantbreet, der afslutter tagud-
heeng.

stolpe: i bindingsveerk det lodrette temmerstykke,
der gar igennem fra syld til tagrem eller bjeelke.

stikspcer: korte speer, der som en forleengelse af ho-
vedspaerene berer taget f.eks. over et udskud.

stroer: laegter, underlag for gulvbreedder.

sugfjeel: breet, der danner lukke mellem tagrem og
underside af tagfladen.

svumme: overfladebehandling af murveerk ved over-
smering med en veellingagtig oplesning af cement,
ler eller andet; daekker og udjeevner huller og for-
skelle i det underliggende murvaerk.

syld (syldsten): fundament af kampesten.

tagrem: det vandrette temmerstykke som ligger
everst pa ydermuren.



tavl; felterne mellem bindingsvaerkets temmer, ud-
fyldt med lerklining, terrede lersten eller andet
materiale.

teekning: afdeekning af tagveerk med stra, rer, lyng
eller andet materiale.

udkragning: fremspring.

valmtag: et tag, der har skra flader ogsa over gav-
lene. Halv- eller kvartvalm fremkommer, hvor kun
gverste halv- eller fjerdedel af gavlen har skra
tagflade.

vandbreet: vandretliggende, skratstillet braet, som
f.eks. under vinduer eller gavlbeklaedning leder
vandet bort fra vaeggen.

vandskuring: som svumning.

vange: siden af et murstykke (eller trappe).

vederlag: underlag hvorpé bjeelke eller stik hviler af.

vindskede: breet eller planke anbragt langs tagets af-
slutning ved gavlen for at beskytte mod vinden.
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Kortbilag A

Landsbyens rammebeplantning og friarealer.
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Signatur:

Bevaringsveerdig rammebeplantning.

Bevaringsvaerdige friarealer og udsigt over engarealer mod vest.
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Kortbilag B

Landsbyens bevaringsveerdige karaktertracer.
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Signatur:

O Bevaringsveaerdige karaktertraser.
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Kortbilag C

Bebyggelsesforhold
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